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Albero uscita / Output shaft / Abtriebswelle 

Arbre de sortie / Eje de salida / Eixo de saida

45
°

RFV 252 H...IEC RFV 252 H...FV

Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle 

Arbre d‘entrée / Eje de entrada / Eixo de entrada

45
°

252

7.81 359 84 3.33 179 101 2.00 115 101 1.28

90
80
71
63

90
80
71

9.33 300 91 3.00 150 109 1.80 96 109 1.16

10.66 263 95 2.75 131 114 1.65 84 114 1.06

12.36 227 99 2.48 113 119 1.49 73 119 0.96

14.11 198 109 2.39 99 131 1.43 64 131 0.92

16.85 166 117 2.14 83 140 1.28 53 140 0.82

19.25 145 122 1.95 73 146 1.17 47 146 0.75

20.17 139 126 1.93 69 151 1.16 45 151 0.74

23.04 122 130 1.74 61 156 1.04 39 156 0.67

25.63 109 139 1.68 55 167 1.01 35 167 0.65

30.61 91 153 1.54 46 176 0.89 29 176 0.57

34.96 80 166 1.47 40 183 0.81 26 183 0.52

40.56 69 181 1.38 35 190 0.72 22 190 0.46

45.12 62 200 1.37 31 200 0.68 20 200 0.44

49.39 57 200 1.25 28 200 0.62 18 200 0.40

53.89 52 200 1.15 26 200 0.57 17 200 0.37

61.56 45 200 1.00 23 200 0.50 15 200 0.32

71.42 39 200 0.86 20 200 0.43 13 200 0.28

78.17 36 200 0.79 18 200 0.39 12 200 0.25

RFV
n1= 2800 min-1 n1= 1400 min-1 n1= 900 min-1

i n2 Mn2 P1 n2 Mn2 P1 n2 Mn2 P1

min-1 Nm kW min-1 Nm kW min-1 Nm kW IEC B5 IEC B14
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