Dati tecnici riduttori/ Reducer technical data / Technische Daten Getriebe

RFV

RFV 352 H...IEC

n,= 2800 min™

n,= 1400 min™

n,=900 min™'

Caractéristiques techniques reducteurs/ Datos técnicos reductores [ Caracteristicas técnicas ridutor

P

i n, Mn, P, n, ‘ Mn, P, n, ‘ Mn, P,
min’ Nm Kw min’! Nm Kw min’ Nm Kw IECB5 | IECB14
5.55 505 243 13.53 252 292 8.12 162 292 522
6.45 434 268 12.84 217 322 7.70 140 322 4.95
7.63 367 305 12.34 183 366 7.40 118 366 4.76
9.23 303 349 11.68 152 419 7.01 98 419 4.50
12.83 218 382 9.18 109 458 551 70 458 3.54
14.91 188 427 8.84 94 513 531 60 513 341 13 132
16.95 165 431 7.85 83 517 471 53 517 3.03 112 112
19.69 142 479 7.51 71 575 451 46 575 2.90 19000 19000
21.58 130 482 6.90 65 574 410 42 574 2.64 80 80
23.29 120 500 6.63 60 600 3.98 39 600 256 71 7
25.07 112 500 6.16 56 600 3.69 36 600 237
29.64 94 500 5.21 47 600 3.12 30 600 2.01
33.38 84 500 462 42 600 277 27 600 1.78
35.88 78 500 430 39 600 258 25 600 1.66
39.47 71 500 391 35 600 235 23 600 1.51
41.24 68 500 374 34 600 2.25 22 600 144 1 (1)(2) 112
47.93 58 522 336 29 600 1.93 19 600 124 90 19000
56.66 49 545 297 25 600 1.63 16 600 1.05 80 80
68.58 a1 571 257 20 600 135 13 600 0.87 2; 71
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Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle

Arbre d‘entrée / Eje de entrada / Eixo de entrada
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Albero uscita / Output shaft / Abtriebswelle
Arbre de sortie / Eje de salida | Eixo de saida
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