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Albero uscita / Output shaft / Abtriebswelle 

Arbre de sortie / Eje de salida / Eixo de saida

RFV 503 H...IEC RFV 503 H...FV

503

79.95 35 2200 8.68 18 2200 4.34 11 2200 2.79

112
100
90
80
71

112
100
90

95.52 29 2200 7.26 15 2200 3.63 9.4 2200 2.33

105.43 27 2200 6.58 13 2200 3.29 8.5 2200 2.11

118.26 24 2200 5.87 12 2200 2.93 7.6 2200 1.89

134.39 21 2200 5.16 10 2200 2.58 6.7 2200 1.66

141.30 20 2200 4.91 9.9 2200 2.45 6.4 2200 1.58

155.95 18 2200 4.45 9.0 2200 2.22 5.8 2200 1.43

160.57 17 2200 4.32 8.7 2200 2.16 5.6 2200 1.39

177.23 16 2200 3.91 7.9 2200 1.96 5.1 2200 1.26

184.38 15 2200 3.76 7.6 2200 1.88 4.9 2200 1.21

194.88 14 2200 3.56 7.2 2200 1.78 4.6 2200 1.14

203.50 14 2200 3.41 6.9 2200 1.70 4.4 2200 1.10

232.84 12 2200 2.98 6.0 2200 1.49 3.9 2200 0.96

257.57 11 2200 2.69 5.4 2200 1.35 3.5 2200 0.87

307.74 9.1 2200 2.25 4.5 2200 1.13 2.9 2200 0.72

339.66 8.2 2200 2.04 4.1 2200 1.02 2.6 2200 0.66

RFV
n1= 2800 min-1 n1= 1400 min-1 n1= 900 min-1

i n2 Mn2 P1 n2 Mn2 P1 n2 Mn2 P1

min-1 Nm kW min-1 Nm kW min-1 Nm kW IEC B5 IEC B14

Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle 

Arbre d‘entrée / Eje de entrada / Eixo de entrada
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