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Albero uscita / Output shaft / Abtriebswelle 

Arbre de sortie / Eje de salida / Eixo de saida

45
°

RFV 302 H...IEC RFV 302 H...FV

302

7.16 391 167 7.18 196 200 4.31 126 200 2.77

112
100
90
80
71
63

112
100
90
80
71

8.09 346 192 7.31 173 230 4.39 111 230 2.82

9.26 302 213 7.08 151 255 4.25 97 255 2.73

10.76 260 228 6.55 130 274 3.93 84 274 2.53

12.73 220 242 5.86 110 290 3.52 71 290 2.26

14.39 195 250 5.36 97 300 3.22 63 300 2.07

16.47 170 263 4.92 85 315 2.95 55 315 1.90

17.60 159 267 4.68 80 320 2.81 51 320 1.80

19.14 146 270 4.35 73 324 2.61 47 324 1.68

20.14 139 275 4.21 70 330 2.53 45 330 1.63

23.40 120 283 3.74 60 340 2.24 38 340 1.44

26.46 106 292 3.40 53 350 2.04 34 350 1.31

30.28 92 304 3.10 46 350 1.78 30 350 1.15

34.71 81 318 2.83 40 350 1.56 26 350 1.00

40.34 69 333 2.55 35 350 1.34 22 350 0.86

44.56 63 350 2.42 31 350 1.21 20 350 0.78

50.38 56 350 2.14 28 350 1.07 18 350 0.69

57.66 49 350 1.87 24 350 0.94 16 350 0.60

63.01 44 350 1.71 22 350 0.86 14 350 0.55

67.01 42 350 1.61 21 350 0.81 13 350 0.52

72.11 39 350 1.50 19 350 0.75 12 350 0.48

83.81 33 350 1.29 17 350 0.64 11 350 0.41

RFV
n1= 2800 min-1 n1= 1400 min-1 n1= 900 min-1

i n2 Mn2 P1 n2 Mn2 P1 n2 Mn2 P1

min-1 Nm kW min-1 Nm kW min-1 Nm kW IEC B5 IEC B14

Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle 

Arbre d‘entrée / Eje de entrada / Eixo de entrada

45
°

Dati tecnici riduttori/ Reducer technical data / Technische Daten Getriebe
Caractéristiques techniques reducteurs/ Datos técnicos reductores / Características técnicas ridutor
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